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Hvordan skal jeg ta vare pa og vedlikeholde flgyten min?

Produsert: 09.10.2003

Flayten er et vakkert og delikat instrument. Det er en glede og se det, og en forngyelse og here det, men det kreves ngye
behandling hvis man skal hafull glede av flayten. Utvilsomt er hovedarsaken til nedbrytning og forringelse av flgyten
resultatet av dérlig behandling og misbruk av utgveren.

En flgytist skal kun ta pa mekanikken n& han spiller. Du bear forseke & unnga det ndr du setter instrumentet sammen.
Ofte blir klaffene bayd og putene skjeve ved unadvendig og uforsiktig grep pa mekanikk og stetter.

(1) Far du setter insrumentet sammen skal du gjere rent blasehullet pA munnreret, samt endetappene pd munnrer,
midtstykke og endestykke. Bruk helst ikke fett eller annen smaring til disse delene. En haveig tilpassing oppnér du best
med en ren og glatt overflate.

(2) Bruk av salvpussemiddel begr du ogsd helst unngd. Rensing og pussing av flayten ber du helst overlatetil en
fagmann, salvpuss kan lett fa mekanikken til & stanse eler putene adelagt. For & holde flgyten ren og blank skal du
bruke en ren, myk klut, lett fuktet i varmt vann eller sprit, og gni forsiktig pa utsiden av instrumentet. Nar du setter
flayten sammen, bruk en dreiende bevegelsetil delene passer sammen. Embouchure hullet (bldsehullet) pa hodestykket
(munnstykket) skal veare palinje med den gverste klaffen pahovedstykket (midtstykket), mens stetten pa endestykket
(foten) skal plasseres omtrent i linje med nederste klaff pa hovedstykket.

(3) Rensestangen som felger med flayten har to formd; A. N&r du skal terke vekk fuktigheten innei instrumentet etter
bruk trer du en ren, myk klut gjennom hodet pa stangen, og terker forsiktig innei instrumentet. Vag forsiktig slik at du
ikke lager riper. B. Det er en tydelig markert innskjaaing i enden av stangen som indikerer avstanden fraenden av
korken i muntert til senteret av blasehullet. N&r du har stukket stangen inni munnreret, justerer du endetappen til den
markertelinje er i senter av munnhullet, da er flayten riktig justert for bruk. Du ber av og til rengjare bl&sehullet
innvendig. Dette kan gjares best ved & dyppe en ullklut i rensesprit og gni opp og ned og rundt painnsiden av
blasehullet.

N& du ikke spiller skal du lafleyten liggei etuiet 3 hindrer du stev i & samle seg i mekanikken, samtidig som du
beskytter mot mulige edeleggelser ved uheldig fall og stet. Unnga & legge instrumentet pa steder med ekstreme
temperaturer, for eksempe! en radiator eller et sted med temperaturer under frysepunktet. For & kunne spilleriktig ma
instrumentet vagre i orden pa alle méter. For &fjerne stev som samler seg under klaviaturet, skal du bruke en liten, ren
og blgt malerpense! til & bgrste med, samtidig som en bléser for & fa stavet vekk. Det er ingen méte & beskytte mot
anlgpning og flekking av forsalvingen pa, luften og personlig syre angriper insrumentet pa ulike méater, men det vil
hjelpe noe & holde instrumentet rent og stadig terke det. Det er ikke noen fast rege for hvor ofte du ber olje
mekanikken. Det er mangeting du matai betraktning slik som alder og slitt mekanikk, hvor ofte du spiller paflayten,
og det geografiske omrédet der den blir brukt. Naturligvis trenger instrumentet leilighetsvis & bli oljet, men husk alltid
pa a bruke korrekt klaviatur olje, kun et lite drypp pa giengene til akslingene og pivotskruene fraen nal eler tannpirker
er nok.

Uansett pris pa flayten, ma putene painstrumentet vagre riktig pasatt og dekke perfekt. En konstant kontroll av putene er
nedvendig da putene slites og ma byttes fratid til annen. Mange ting kan vaare &rsaken til at putene kleber seg og at
flayten da gir en uren tone. Spesielle forhold i [uften, eler at du spiller etter at du har spist (da saglig setsaker), eler en
ansamling av skitt og stev pa putenes overflate. Vanligvis kan du anvende litt talkum pa puten, eller dypp en piperenser
i rensesprit og stryker lett over putenes overflate. Dette vil muligensrette en del pa vanskeligheten. Pass pa ariste av for
mye sprit pa piperenseren far du bruker den pa puten. Skulleikke dissetiltak virke ma du skifte puten. En gang i aret
bar en fagmann kontrollere flayten.

Husk at en redelig fleytist dltid vil spille bedre pa et instrument som er i topp spillbar stand, mens en ypperlig flaytist
bare vil spille nesten brapa et instrument som ikke er i helt fersteklasses tilstand. En flgyte er en skatt som du mata
vare pa og behandleriktig slik at instrumentet alltid gir deg en glede som du ensker at den skal gi deg.

Tildutt: Hvis du vil haflere av disse brosjyrene for & dele det ut til noen du kjenner, s sender vi gratis det antall som er
agnskelig.
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